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公司简介
Company Introduction

石家庄市陆升水处理设备有限公司，自2000年进入水处理领域，便以卓越的品质和专业的服

务在国内净化水处理行业中崭露头角，经过二十多年的技术沉淀及不断创新，成为该领域内配件

耗材批发与设备生产配套的知名品牌。

陆升公司汇聚了一批高素质、专业化的水处理人才，团队规模已近百人，并细分为内贸、外

贸及民用全屋净水三大成熟业务单元。每个团队均具备丰富的行业经验和强大的执行能力，在工

业及民用水处理系统的配件耗材供应、产品设计创新、设备精准选型、自主研发生产、全方位技

术支持以及高效故障排除等方面展现出卓越的实力。

我们始终秉持“守信、专业、薄利”的经营理念，专注于软化、反渗透技术的推广与服务，致

力于为客户提供最优质的水处理解决方案。经过二十多年的深耕细作，陆升公司在反渗透设备、

软化水设备的设计、研发、生产及服务方面积累了丰富的经验，已成为行业内的佼佼者。同时，

公司顺利通过GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证，并荣获“科技小巨人”、“科

技型中小企业”及“高新技术企业”等多项殊荣，充分证明了公司在技术创新、质量管理及市场服务

方面的卓越表现。

陆升公司以“高品质净水，更低能耗，更低水耗”为不懈追求，不断优化产品设计，提升生产

工艺，力求在保障水质安全的同时，实现能源与水资源的最大化节约。公司拥有一支经验丰富的

工程师团队，人均安装、维修设备数量超过500台，他们具备应对不同水质、不同现场条件的过硬

本领，能够为客户提供从安装调试到水质化验的一站式服务。针对各种复杂水质问题，陆升公司

已积累了丰富的成功案例，能够为客户提供量身定制的解决方案。

展望未来，石家庄市陆升水处理设备有限公司将继续秉承初心，坚持创新驱动发展，不断提

升服务质量和技术水平，为全球客户提供更加优质、高效、环保的水处理设备与服务。我们坚

信，通过不懈的努力和追求，陆升公司定能在净化水处理行业中书写更加辉煌的篇章。

SHIJIAZHUANG LOSUN WATER TREATMENT EQUIPMENT CO.,LTD

石家庄市陆升水处理设备有限公司
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您了解您的需求吗？您知道需要一台什么样的设备能解决自己的需求吗？您知道安装设备需要现场

具备什么条件吗？我们只有充分了解您的实际需求、现场条件，才能更好的帮您推荐相应的设备、出具

设计方案，在这需要您提供以下相关信息：

1、原水水质：井水，自来水，地表水，河水，湖水...

2、设备用途：处理后的纯净水用来干什么？

3、纯水标准：处理后的纯净水要求达到什么标准？

电导率：单级反渗透设备、双级反渗透设备

电阻率：双级反渗透设备+EDI设备、双级反渗透设备+抛光树脂柱、混床设备

4、峰值用水量：

① 每小时最大用水量？

② 每天最大用水量？

5、工艺要求：纯水的使用情况对工艺有无特殊要求？

6、现场环境：

① 电源：380V还是220V？

② 现场空间：能否安装下相应设备？

③ 门和通道：设备能否顺利进场？

④ 排水系统：下水道离设备远近？排污井泵的流量？

⑤ 环境温度：5-45℃

⑥ 管路、电路：按配套选型大小匹配管径大小和电线规格

⑦ 功率：设备运行功率？

您提供上述问题的信息，我们根据您的处理水量、出水标准、设备材质及电器控制等来给您推荐一

个您想要的设备方案，确定配置报价。

我公司全体员工热忱欢迎新老顾客来电咨询，我们将根据您的原水水质，处理水量，免费提供水样

部分项目检测（总溶解固形物TDS值、硬度、铁离子、余氯、PH值）、方案设计及详细配置报价。本公

司长期提供各种大中小水处理设备工程服务。我公司向客户承诺：价格合理、工期短、服务周到，欢迎

各地朋友来厂参观或电话咨询洽谈。

反渗透设备生产流程

反渗透设备选购注意事项
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签定合同 下单生产

仓库出货

机架加工

组装 打压试水 付尾款付定金 装滤芯滤料 发货 反馈发货单 

陆升反渗透设备 部分三无产品

容鑫泰生产通过美国NSF认证

耐腐蚀、强度高、外形美观

PE内衬复合紧密不脱层

京卫水字（2021）第51号

小作坊生产，质量无保障

缠绕不均匀，强度低

罐壁薄，易渗漏

无各项认证

VS

 注采用国标  树脂001*7

含水量少、交换容量高

磨后圆球率高、机械强度高

注:GB/T13659-2008  001×7《强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂》

水标树脂或再生回收树脂

含水量多、交换容量低

机械强度低易破碎

VS

陶瓷密封，故障率低、寿命长

数字显示，简单易懂

顺/逆流再生，省盐省水

再生不过硬水

橡胶密封，故障率高、寿命短

机械式不好操作，专业性强

体积大、笨重、废盐、废水

再生过硬水，出水需加电磁阀

VS

采用优质果壳活性炭颗粒均匀

碘值500-800吸附效果好

机械强度高、使用寿命长

普通果壳活性炭颗粒不均匀

碘值300左右吸附效果差

易碎、粉末多、很快失效

VS

石料颗粒均匀

石英含量高

机械强度高不易碎

普通石料颗粒不均匀

石英含量低

机械强度低易破碎

VS

采用品牌反渗透膜片

性能好、脱盐率高

亲水性好、抗污染

小作坊生产，质量无保障

外采膜片、性能不稳定

脱盐率低、易污堵

VS
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蒸汽发生器专用反渗透设备
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急停开关 报警指示

指示灯 纯水电导率仪

自动/手动双控

自动过滤阀

纯水流量计

浓水流量计

浓水调节阀加药泵

压力表

自动软化阀

软水取样阀

正视图 FRONT VIEW

后视图 REAR VIEW
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RO反渗透膜

原水泵

高压泵

电磁阀

压力开关

RO膜壳

电磁阀
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不同型号种类反渗透设备外观  展示

湖州 5吨/小时元氏 4吨/小时

鹤壁 2吨/小时辛集 1吨/小时

4T/H连续出水 5T/H连续出水

1T/H连续出水 1.5T/H连续出水 2T/H连续出水 3T/H连续出水

蒸汽发生器专用反渗透设备  工程案例
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降低水硬度的设备，是通过用钠（Na）离子置换出水中的钙（Ca）、镁(Mg)离子，软化过程中不

能降低水中的总含盐量，再生剂用大颗粒工业盐(化学上称：氯化钠，化学式：NaCl)不加碘和其它化学

物质。

通过离子交换树脂来软化水，当原水通过离子交换树脂时，水中的钙、镁等阳离子与树脂中的钠离

子发生交换反应，钙、镁离子被吸附在树脂上，而钠离子则进入水中，从而使水的硬度降低，实现硬水

的软化，当树脂饱和时，多路阀改变流道吸再生剂饱和盐水到设备中，饱和盐水中的钠（Na）离子置换

出水中的钙（Ca）、镁（Mg）离子通过废水排出，置换结束离子交换树脂又恢复吸附能力，软化水设

备循环的这个程序达到持续软化水的效果。

原水给水压力：0.10 MPa-0.60 MPa

原水硬度：≤12mmol/L（以1/2Ca2+、1/2Mg2+计）

溶解固形物（TDS）：≤700mg/L

原水浊度：<5NTU

原水水温：1-45℃

环境水温：1-50℃

工作电耗：<20W

再生用盐为大粒NaCl，不可用加碘，加钙盐。

软化水设备进水的水质要求？

软化水设备工作原理？

什么是软化水设备？

软化水设备出水达到的标准？

出水硬度：≤0.03mmol/L（以1/2Ca2+、1/2Mg2+计）

软化水设备出水如何检测？

检测用小勺

30克/瓶 100克/瓶

软水硬度指示剂
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SINCE 2000
软化水设备 Water Softener
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正视图 俯视图侧视图

进水口

软水出水口

化验口

吸盐软管

多功能控制阀

旁通阀（可选装）

进水阀
压力表

出水阀

盐箱废水口

树脂罐

后视图

软化水设备安装效果

示例型号：TMFB350

SINCE 2000
软化水设备 Water Softener
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可定制多场景PLC控制

OEM零售、批发

主流品牌泵、电器件元件节能环保

反渗透膜亲水性、疏水性好，更省电、省水

LS-RO-0.25T 0.25

0.5

1.6

型号 功率(kw)

2.2

脱盐率(%) 回收率(%)

1 2.8

2 3

3 5.5

5

6

8

4 5.5

8

50~65

50

8 11

10 15

12 15

15 20

20 26
75~80

产水量(m /h)3

LS-RO-0.5T

LS-RO-1T

LS-RO-2T

LS-RO-3T

LS-RO-4T

LS-RO-5T

LS-RO-6T

LS-RO-8T

LS-RO-10T

LS-RO-12T

LS-RO-15T

LS-RO-20T

65~75

单级反渗透设备选型表

特别说明：以上为推荐选型表，更多选型请电话咨询，我们会根据客户反映的水质情况进行针对性的选型。

3

大于97
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不同型号、种类反渗透设备 外观展示

注：以上为常规工艺流程，如果水质、使用场景特殊，与我司沟通专属定制！

用水点 回水精密

原水箱 原水泵 石英砂过滤器 活性炭过滤器 软化水/加药装置

变频供水 纯水箱 反渗透膜 立式高压泵 精密过滤器

紫外线 臭氧杀菌 膜清洗系统

工艺流程

普通型单级反渗透主机

4

2T/H 3T/H 4T/H 5T/H

6T/H 8T/H 10T/H 20T/H

特别说明：以上图片仅供参考，实际外观以配置清单为准。

反渗透设备 RO Equipments
SINCE 2000
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单级反渗透设备-三罐软化

单级反渗透设备-两罐加药

简配型单级反渗透主机

0.25T/H 0.5T/H 1T/H

单级反渗透设备-不锈钢罐

特别说明：以上图片仅供参考，实际外观以配置清单为准。

反渗透设备 RO Equipments
SINCE 2000

单级反渗透-直饮水设备

6

特别说明：以上图片仅供参考，实际外观以配置清单为准。

单级反渗透设备-两罐加药 绿色

单级反渗透设备-三罐软化 蓝色
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特别说明：以上为推荐选型表，更多选型请电话咨询，我们会根据客户反映的水质情况进行针对性的选型。

0.5-1

1

2

2

2-3

3

4-5

6-8

8-10

10-13

13-15

15-18

18-20

25-30

40-50

TMFB全自动软化水设备

盐箱(L)

TMFB200

TMFB250

TMFB300A

TMFB300B

TMFB350

TMFB400

TMFB500

TMFB600

TMFB750

TMFB900A

TMFB900B

TMFB1000A

TMFB1000B

TMFB1200

TMFB1500

200×1100

250×1400

300×1400

300×1650

350×1650

300×1650

500×1750

600×1900

750×1900

900×1900

900×2100

1000×1900

1000×2200

1200×2300

1500×2400

25

50

75

87.5

112.5

150

250

350

525

700

800

900

1000

1350

2000

40

60

100

100

100/200

200

300

300

500

1000

1000

1000

1500

2000

3000

型号 产水量m /h
3 树脂罐D×H(mm) 树脂量(L)

技术参数 Technical Parameters

SINCE 2000
软化水设备 Water Softener
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软化水设备构造

示例型号：TMFB600

陆升软化水设备 VS 部分软化水设备优点

陆升软化水设备 部分三无产品

容鑫泰生产通过美国NSF认证

耐腐蚀、强度高、外形美观

PE内衬复合紧密不脱层

京卫水字（2021）第51号

小作坊生产，质量无保障

缠绕不均匀，强度低

罐壁薄，易渗漏

无各项认证

VS

 注 采用国标 树脂001*7

含水量少、交换容量高

磨后圆球率高、机械强度高

注:GB/T13659-2008  001×7《强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂》

水标树脂或再生回收树脂

含水量多、交换容量低

机械强度低易破碎

VS

陶瓷密封，故障率低、寿命长

数字显示，简单易懂

顺/逆流再生，省盐省水

再生不过硬水

橡胶密封，故障率高、寿命短

机械式不好操作，专业性强

体积大、笨重、废盐、废水

再生过硬水，出水需加电磁阀

VS

树脂罐

润新阀

树脂

上布水器

下布水器

中心管

盐阀

吸盐管

盐箱

软水盐

SINCE 2000
软化水设备 Water Softener

***阀
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无极汽车配件厂-80吨/小时×2套

柏乡造纸厂-50吨/小时×2套

幸福城-30吨/小时×1套

中国燃气-30吨/小时×2台

智能陶瓷芯球阀软化水设备  安装案例

SINCE 2000
软化水设备 Water Softener
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智能陶瓷芯球阀系统  介绍

将陶瓷端面密封技术应用于水处理专用控制阀是中国企业在该领域的一大创举，它终结了美国公司

近六十年的全球垄断。

因其高硬度、耐腐蚀、轻扭矩等特性，除了在特种流体领域的成功应用，在传统水处理领域，它的

优异表现，也让我们眼前一亮。

陶瓷阀芯 耐磨损 耐腐蚀 轻扭矩

低故障 长寿命 高性价比 适用范围广

智能陶瓷芯球阀软化水设备  构造

树脂罐

侧装上布水器

盐箱

进水口

出水口

废水口

微电脑控制器

陶瓷芯电动球阀

侧装下布水器

吸盐管

吸盐接口

射流器

软化水检测口

SINCE 2000
软化水设备 Water Softener

特别说明：以上图片仅供参考，实际外观以配置清单为准。
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温州市润新机械制造有限公司成立于2000年，是国

家高新技术企业、工信部专精特新重点"小巨人"企业、

国家级绿色工厂、浙江省"隐形冠军"企业、温州市"最美

工厂"、温州市领军企业，主营 "润新阀"、润莱民用水处

理器、润景陶瓷硬密封球阀、润景球阀智能灌溉等系列

产品。

自主研发、拥有完全自主知识产权的"润新阀"获得

美国、欧盟、俄罗斯等十几个国家发明专利，连续十几

年通过美国NSF认证，欧盟CE和RoHS认证和俄罗斯

EAC认证，产品远销全球150+个国家和地区。

企业简介

七期新厂房七期新厂房七期新厂房

润新阀

F56A全自动装配流水线 F65全自动装配流水线 F74全自动装配流水线

MES系统 大流量控制阀生产车间 注塑车间

生产能力和规模

依托"润新阀"的核心技术优势，润莱成功研发无线泄漏自闭阀、叠片式前置过滤器、中央净水机、中央软

水机、沐浴软水机和纯水机，实现全屋净水系统的全覆盖，产品出口全球50+个国家和地区。

润景陶瓷硬密封球阀是润新公司特种陶瓷端面密封向球面密封突破的技术成果，其阀芯与阀座采用刚玉陶

瓷或碳化硅材料，经1680℃/2200℃超高温烧结成，同时具有硬密封、轻扭矩、耐磨损、耐腐蚀、耐久用等特

点，被广泛应用于污废水处理、造纸、印染、化工、锂电池生产、生物提纯、流体智能控制等行业，出口

30+个国家和地区。

基于润景陶瓷硬密封球阀，润新公司集成光伏发电、传感器和物联网技术研发润景球阀智能灌溉系统（简

称“润景智灌阀”），可根据土壤湿度情况实现智能灌溉，可通过手机APP远程控制浇灌，可接入数字化技术，

在中心控制室进行可视化的集中高效管理，适用于市政园林浇灌、农业灌溉、高尔夫球场灌溉、庭院花园浇灌

等场合。

我们持续推进技改工作，引入大量自动化和智能化生产设备，已形成年产300万套“润新阀”的生产能力。
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润新阀部分产品
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石家庄火车站--软化水设备

恒大华府--软化水设备

君乐宝乳业--软化水设备

亚太大酒店--软化水设备

软化水设备管路安装案例

SINCE 2000
软化水设备 Water Softener

13

定制一体式净软水设备不同外观展示

SINCE 2000
软化水设备 Water Softener

撬装净化设备

撬装软化设备

撬装净化设备 撬装净化设备

撬装软化设备

撬装净软一体设备 撬装净软一体设备 撬装净软一体设备

撬装净软一体设备 撬装净软一体设备 撬装净软一体设备

撬装软化设备

撬装净软一体设备

撬装软化设备

21

澳维反渗透膜

选购反渗透膜四大条件

脱盐率 产水量 抗污染性 耐腐蚀性

① ② ③ ④

澳维反渗透膜结构图

进水

盐水密封

中心管

进水

产品水

产品水流路网

反渗透膜

进水隔网

浓水

产品水
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膜元件规格与性能

OV-U-8040-HF 99.0 11200(42.3) 400(37.2)98.5

OV-U-8040-HR

OV-U-4040-HF

OV-U-4040-HR

OV-U-4021-HF

OV-U-4021-HR

99.5 10500(39.7) 365(33.9)99.0

99.0 2600(9.8) 90(8.4)98.5

99.4 1900(7.2) 90(8.4)99.0

99.0 1000(3.8) 36(3.3)98.5

99.4 850(3.2) 36(3.3)99.0

膜元件型号 稳定脱盐率%
平均产水量

3GPD(m /d)
有效膜面积

2 2ft (m )
最低脱盐率%

OV-ULP 1812-50 97.5 50(0.19) 3.6(0.33)96.0

OV-ULP 1812-75

OV-ULP 2012-100

OV-ULP 3012-300

OV-ULP 3012-400

OV-ULP 3013-400

OV-ULP 3013-600

OV-ULP 3213-800

75(0.28) 5.0(0.46)

100(0.38) 6.0(0.56)

97.0 300(1.14) 13.2(1.23)96.0

95.0 400(1.52)93.0

95.0 400(1.52) 17.0(1.58)93.0

93.0 600(2.28) 22.1(2.05)90.0

93.0 800(3.04) 27.7(2.57)90.0

97.5 96.0

97.5 96.0

17.0(1.58)

表中所列的产水量为平均值，单根膜元件产水量误差在20%之内。 

膜元件首次使用时最初一个小时产水应当排放不用。 

膜元件出厂时，干式膜元件无保护液，元件一旦润湿，应该始终保持湿润态。

给水压力应该在30-60秒的时间范围内逐渐升高，否则可能会对膜元件造成不可逆的损伤。 

任何时候都要避免产水侧产生背压。 

湿式膜元件出厂前都经过水检测试，并使用1.5%的亚硫酸氢钠(冬天时需添加10%的内二醇防冻

液)溶液进行储藏处理，然后采用真空包装。 

系统长期停机，为了防止微生物滋长，建议将膜元件浸入到1.5%(重量比)的亚硫酸氢钠(食品级)保

护液中，并定期更换保护液。 

重要信息

SINCE 2000
水处理  一站购 Water Treatment  One-stop Purchase        
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利欧水处理用泵

全球五大制造基地

利欧泵业是利欧股份（证券代码002131）核心板

块，创立于1995年，是可信赖的智慧流体合作伙伴。

品牌足迹己遍布160个国家及地区，服务全球5亿用

户。 

利欧泵业致力于把智慧用水体验汇入每个行业、每

个群体、每个家庭，帮助世界各地的人们随时随地享受

高品质用水生活。“智慧流动，共生美好”，利欧泵业聚

焦实体经济，布局建筑及二供、市政及农林、水利、电

力、石化、家用、园林及OEM业务八大领域，以科技

创新为全球用户定制个性化泵与系统解决方案，助力政

府和企业客户实现绿色转型，推动经济高质量增长和社

会可持续发展。 

秉承“与所有利益相关者共创共荣”的使命，着力打

造世界一流的泵与系统。凭借技术创新实力，利欧泵业

荣获“ 国家科学技术进步奖”、“中国水利工程优质（大

禹）奖”等奖项，多次上榜中国制造业500强，并在世界

杯、冬奥会、一带一路、南水北调等国内外大型项目上

尽献利欧力量。

EMH 卧式不锈钢多级离心泵

可用于:轻工业领域的液体输送及循

环;增压及家庭供水，同时亦广泛用于

冷却系统和空调系统

• 液体的温度范围:0℃~ 60℃

• 最高环境温度:+40℃

• 最大工作压力:10 BAR

• 泵配全封闭、风冷、鼠笼式电机;

• 防护等级:IPX4

• 绝缘等级:F

利欧泵业集团      （证券代码002131）

28 200 5亿 150 15000
+ +

+
+

公司成立 2022年营业额达(亿元)

全球用户信任之选

品牌授权代理国家及地区 全球销售服务网点
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可用于:输送清水和其他与水性质类似的

液体。适用于并用提水、园林浇灌、管道增

压及配套设施等

• 不锈钢泵体

• 不锈钢叶轮

• AISI304 不锈钢焊接轴

• 最高液体温度:+60°C

• 最大吸程:+9M

• 最大工作压力:8 BAR

• NSK轴承

• 铜线电机单相电机内置热保护装置

• 绝缘等级:F

• 防护等级:IPX4

• 最高环境温度:+40℃

XKJ  卧式喷射泵

LVR(S)  立式多级离心泵

可用于:于高层建筑给排水、水厂过滤与

输送、管道增压等;冲洗和清洗系统、锅炉给

水、冷却水循环、水处理、超滤、反渗透系

统等设备配套系统

• 电机座、底座、椭圆法兰表面电泳

• 工程塑料叶轮、出水盖

• AISI304 泵筒

• 机械密封:陶瓷对石墨机械密封

• NSK 轴承;单相插片电容，三相无电容

• 防护等级:IP55

• 绝缘等级:F

EVP  水处理专用泵

可用于:于高层建筑给排水、水厂过滤与

输送、管道增压等;冲洗和清洗系统、锅炉给

水、冷却水循环、水处理系统等设备配套系

统;超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离

器、游泳池等水处理环境中;农业中的喷灌、

滴灌等灌溉系统;食品饮料及消防系统环境中

• 全封闭式标准风冷二极标准电机

• 防护等级:IP55

• 绝缘等级:F

• 液体温度:-20℃~+120℃

• 流量范围:0.7 ~240 M’/H

• 介质 PH 值在 4-10 之间

• 最高环境温度:+40℃

• 最大工作压力:33 BAR

• 最高海拔:1000 M

可用于:冷、热清洁水的循环和增压水处

理、渗透系统、过滤系统

过流部件均采用304不锈钢材质，防锈防

腐效果好

维护方便，耐轻度腐蚀，外形美观，结

构紧凑，体积小，重量轻

• 介质温度:-15℃ ~+70°

• 流量范围:0.7~9 M°/H

• 最大吸程:+9M

• 最大压力:25BAR

• 介质 PH 值:3~9

• 最高环境温度:+40°C

• 最高海拔:≤1000M

WTR(S)  水处理专用泵

24
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容鑫泰树脂罐

北京容鑫泰水处理设备有限公司成立于2003年，位于北京市平谷区，是一家专业生产水工业新材料

装备的高新技术企业。公司深耕水领域20余年，专注于水处理装置用复合材料罐及膜壳全系列产品的供

应和全方位的服务，产品广泛应用于水处理、石油、化工、电子、制药、食品、酿造等行业，畅销80多

个国家和地区。

容鑫泰拥有两大生产基地——北京平谷、辽宁朝阳，占地共10万平方米，可实现百万产品产能。我

们致力于把更洁净的水带给每个人、每个家庭、每个组织，构建一个更加健康的水世界。

美国NSF 44认证

法国ACS认证欧盟RoHS认证

美国ASME认证

德国KTW-BWGL认证

ISO9001认证 中国国家健康检查 国家专利认证

俄罗斯EAC认证

权威认证

20余年经验

专注生产水工业新材料装备

10万平方米工厂

双工厂设置:北京平谷 

辽宁朝阳占地共10万平方米

80多个国家地区

产品国内市场占有率领先

远销海外80多个国家地区
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序号 型号(英寸) 公称尺寸(mm)
开口形式

上口 下口

容积

升
底座

特别说明：罐口与管路之间需采用软性连接，且罐体安装管路上需安装真空阀。如因缺少软性连接或真空阀而造成的罐体泄漏，将可能免享质保服务。

容鑫泰树脂罐选型表 Resin Tank Selection Table of Ronsentech

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

0817

0835

0844

1017

1035

1054

1252

1265

1465

1665

1865

2069

2153

2465

2472

3065

3072

3078

3665

3672

3678

4065

4079

4079

4872

6079

6386

7279

8079

200×450

200×890

200×1100

250×450

250×890

250×1400

300×1320

300×1650

350×1650

400×1650

450×1650

500×1750

540×1400

600×1900

600×2100

750×1900

750×2100

750×2100

900×1900

900×2100

900×2200

1000×1900

1000×2200

1000×2230

1200×2300

1500×2400

1600×2600

1800×2600

2000×2600

2.5"

2.5"

2.5"

2.5"

2.5"

2.5"

2.5"

2.5"

2.5"

2.5"

4"-8UN

4 - UN" 8

4"-8UN

4" 8UN-

4"-8UN

4" 8UN"-

4"-8UN

6"-FLG

4"-8UN

4" 8UN-

6"-FLG

4" 8UN-

4"-8UN

6"-FLG

6"-FLG

6"-FLG

6"-FLG

6"-FLG

6"-FLG

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4" 8UN-

4"-8UN

4" 8UN"-

4"-8UN

/

4"-8UN

4" 8UN-

/

4" 8UN-

4"-8UN

6"-FLG

6"-FLG

6"-FLG

6"-FLG

6"-FLG

6"-FLG

10.8

24.5

31.2

16.7

39.4

63.3

84.5

107.2

142.4

188.2

236.6

304

258

423.4

478.2

632.5

715.5

780.8

895.1

1008

1136.4

1117.5

1287.9

 1275.8

1746.3

3011.9

3296

4663.2

5171.9

标准底座

标准底座

标准底座

标准底座

标准底座

标准底座

标准底座

标准底座

标准底座

标准底座

标准底座

标准底座

标准底座

三角底座

三角底座

三角底座

三角底座

标准底座

三角底座

三角底座

标准底座

三角底座

三角底座

三角底座

三角底座

三角底座

三角底座

三角底座

三角底座
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